
AALLMM  --  AALLPP

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  IINNFFOORRMMAACCEE

PPoouu�iittíí
Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké, nebo studené vody v otopných, horkovodních, solárních nebo 
klimatizaèních systémech.

PPooppiiss  kkoonnssttrruukkccee  èèeerrppaaddllaa
Tìleso èerpadla v provedení in-line a mezikus spojující elektromotor s èerpadlem je u typù ALM 200 a ALP 800
z bronzu se závitovým pøipojením 1 1/2". U typù ALM 500 a ALP 2000 jsou tyto díly z litiny se závitovým pøi-
pojením 2". Obì�né kolo je z technopolymeru. Tìsnìní høídele je uhlík/keramickou mechanickou ucpávkou.

PPooppiiss  kkoonnssttrruukkccee  eelleekkttrroommoottoorruu
Uzavøený asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko chlazený vzduchem je u typu ALM ètyøpólový, u typu ALP
dvoupólový. Nerezová høídel elektromotoru je ulo�ena v mohutných lo�iskách s tukovou náplní, která zajiš�ují
dlouhodobý bezporuchový a tichý chod. Jednofázová verze má vestavìný, trvale pøipojený kondenzátor. Vinutí
je chránìno teplotním snímaèem. U tøífázové verze nutno instalovat vnìjší ochranu proti pøetí�ení!

Stupeò krytí: IP 55
Tøída izolace: F
Napájecí napìtí: 230V 50Hz

3x 400V 50Hz
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Č.
1

DÍLY
TĚLESO ČERPADLA

MATERIÁLY MODELY
BRONZ G Cu Sn5 Zn5 ALM 200 - ALP 800
Pb5 UNI 7013/8a-72
LITINA 250 UNI ISO 185 ALM 500 - ALP 2000

3 MEZIKUS BRONZ G Cu Sn5 Zn5 ALM 200 - ALP 800
Pb5 UNI 7013/8a-72
LITINA 250 UNI ISO 185 ALM 500 - ALP 2000

7 HŘÍDEL NEREZOVÁ OCEL
AISI 303 X10 CrNiS 1809
UNI 6900/71

4 OBĚŽNÉ KOLO TECHNOPOLYMER

16 MECHANICKÁ UCPÁVKA UHLÍK/KERAMIKA
28 O-KROUŽEK EPDM PRYŽ

- Typový klíè:
(pøíklad)

- Provozní rozsah: od 0,6 do 8,4 m3/h s dopravní výškou do 21 m.

- Po�adavky na kvalitu kapaliny: èistá, bez pevných nebo abrazivních èástic, nikoli vazká, neagresivní,
nekrystalizující, chemicky neutrální, vlastnostmi blízká vodì.

- Rozsah teploty kapaliny: od -15°C do +120°C

- Max. teplota okolí: +40°C

- Max. konstrukèní tlak: 10 bar (1000 kPa)

Typ

M = 4-pólový motor
P = 2-pólový motor

Maximální dopravní výška v (cm)

M = jednofázový motor
T = tøífázový motor

AL P 2000 M

Instalace: s horizontální osou motoru.
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Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

AALLMM  220000  --  AALLPP 880000
Teplotní rozsah kapaliny: od -15°C do +120°C
Maximální konstrukèní tlak: 10 bar (1000 kPa)
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kg
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NAPĚTÍ
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ELEKTRICKÉ PARAMETRY
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Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

AALLMM  550000  --  AALLPP 22000000
Teplotní rozsah kapaliny: od -15°C do +120°C
Maximální konstrukèní tlak: 10 bar (1000 kPa)
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ROZMĚRY BALENÍ
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OBJEM
m3

0,033
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HMOTNOST
kg

14,5
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NAPĚTÍ
50 Hz

1x220-240 V ∼

3x230-400 V ~

1x220-240 V ∼

3x230-400 V ~

TYP
MOTORU

4 PÓL.

4 PÓL.

2 PÓL.

2 PÓL.

OTÁČKY
n/min.

1425

1465

2870

2830

P1
MAX
kW

In
A

0,22

0,19
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0,66

P2
JMENOVITÝ

kW HP

KONDENZÁTOR

µF V
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ELEKTRICKÉ PARAMETRY
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